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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Palvelurakennusten korttelialue.

Yleisten rakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Puisto.

Autopaikkojen korttelialue.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Kaupunginosan numero.

Kaupunginosan nimi.

Korttelin numero.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevia rakennelmia ja laitteita.

Istutettava alueen osa, jolla oleva puusto ja pensaisto on séilytettdva ja taydennettava.

Katu.

Jalankululle ja polkupydréilylle varattu katu.

Ajoyhteys.

Ohjeellinen jalankululle ja polkupyréilylle varattu alueen osa.

Pysakdimispaikka.

Johtoa varten varattu alueen osa.

Ohjeellinen kadun tai likennealueen ylittévé kevyen likenteen yhteys.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jarjestaé ajoneuvolittymaa.
Suluissa olevat numerot osoittavat korttelit, joiden autopaikkoja saa alueelle sijoittaa.

Ohjeellinen hulevesien ksittelyalue.

Ohjellinen puhdistettava/kunnostettava maa-alue.

AITAAMINEN
Piha-alueita saa aidata vain perustelluista, esim. turvallisuuteen liittyvisté syista. Aidan tulee olla mahdollisimman
vahaeleinen ja sen tulee sopia rakennuksen arkkitehtuuriin ja ympardivaan kaupunkikuvaan.

PYSAKOINTIPAIKKAMAARAYKSET

Autopaikat:

Palveluasuminen 1 ap / 150 k-m2

Liike- ja toimistotilat, julkiset ja yksityiset palvelut, majoituspalvelut ja ravintolat 1 ap / 80 k-m2

Kokoontumistilat 1 ap / 200 k-m2

Oppilaitokset 1 ap / 150 k-m2, asemakaavan mukaisista autopaikoista vahintaan 20 % on sijoitettava tontille. Loput
autopaikat voidaan osoittaa I&heisilta pysékointialueilta.

Pysakaintialueilla tulee huomioida likuntaesteisille tarkoitettujen paikkojen riittavyys ajantasaisten ohjeiden ja
suositusten mukaisesti.

Pyorapyséakointipaikat:
Palveluasuminen ja ty6paikat 1 pp / 100 k-m2
Oppilaitokset 1 pp / 2 oppilasta/tyontekijad

Pydrapysakaintiin tulee olla sujuva ja turvallinen yhteys katuverkolta. Pydrapysékdintiin johtavia yhteyksid ei saa
tontin sisélld katkoa autojen pysakdintipaikoilla tai autoilun kulkuyhteyksilla. Pyorapysakdinti tulee toteuttaa
runkolukittavana ja vahintdan 30 % paikoista osoittaa katettuun tilaan.

HULEVEDET

Rakennusluvan yhteydessd on laadittava kiinteistokohtainen hulevesisuunnitelma. Suunnitelmassa on esitettdva
my0s rakentamisaikaiset hulevesien hallintajarjestelyt. Korttelialueilla syntyvia hulevesid on viivytettava/suodatettava
tonteilla ennen niiden johtamista kunnalliseen hulevesiverkostoon. Korttelialueilla/tontilla olevilla paallystetyilla
alueilla tulee kayttaa padsaantoisesti vettd lapaisevia pintamateriaaleja.

KIINTEISTOJEN TURVALLISUUS

Rakennukset tulee varustaa pelastusviranomaisen hyvaksymilla kaasuntunnistimilla sek& automaattisesti
sulkeutuvalla koneellisella iimastoinnilla. Raitisiiman sisa&nottoa ei saa sijoittaaratapihan suuntaan. Rakennusluvan
yhteydessé tulee esittdd suunnitelma pelastustoimenpiteista huomioiden Iaheisen VAK-ratapihan turvallisuusriskit
sekd ratapihan turvallisuusselvitys. Rakennusluvasta on pyydettdva pelastusviranomaisen lausunto.

MELUSUQJAUS
Rakentamisessa seka rakennusten ja niiden pihatilojen sijoittelussa tulee huomioida ympéarivilta kaduilta
mahdollisesti tuleva likenneldhtdinen melu.

PIHA-ALUEET
Piha-alueet tulee toteuttaa esteettdmind ja ne saa paallystaa vain valttdmattdmiltd osin. Pysékdintialueet tulee jakaa
osiin istutusten avulla.

PILAANTUNEET MAAT
Puhdistettava/kunnostettava maa-alue:
Pilaantunut maapera on kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

RAKENNUSOIKEUDEN KAYTTO

Ennen vuotta 2020 rakennetuissa luvanvaraisissa rakennuksissa saa olevan rakennusrungon ja vesikaton
sisdpuolella tehda korjaus- ja muutostoitd kaavaan merkityn rakennusalan ja -oikeuden rajoittamatta. Korttelissa
1108 saa kellarikerrokseen sijoittaa rakennuksen paakayttétarkoituksen mukaisia tiloja.

RAKENTAMISTAPA

Kasarminkadun ja Kymenlaaksontien puoleisissa julkisivuissa tulee kéyttad paikallaan muurattua savitiilta.
Rakennusten arkkitehtuuriin ja sopivuuteen ympardivadn kaupunkikuvaan tulee kiinnitta4 erityistéd huomiota.
Rakennusten suunnitelmista tulee pyyt&4 kaupunkikuvaty6ryhman lausunto.

YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO

Tontille merkityn rakennusalan ulkopuolelle seka tontille merkityille istutetuille alueen osille saa sijoittaa tontin ja
korttelialueen yhdyskuntateknistd huoltoa palvelevia johtoja, laitteita, rakennuksia ja rakennelmia. Rakennettaessa
viemarin padotuskorkeuden alapuolelle, kiinteistddn tulee tarvittaessa tehd kiinteistékohtainen pumppaamo.
Asemakaavakartalle merkityn rakennusalan ulkopuolelle saa sijoittaa tontin kiinteisténhuoltoon liittyvia rakennuksia
ja rakennelmia. Katualueisiin rajautuvilla tonttien osilla tulee varautua mahdollisiin johtorasitteiden perustamisiin.

TONTTIJAKO Taman asemakaavan muutoksen alueella rakennuskortteliin on laadittava erillinen tonttijako.

Ed KOUVOLA

ASEMAKAAVA MUUTOS KOSKEE
kaupunginosan 01, Kangas, kortteleita 1108, 1111 ja 1112,
autopaikkojen korttelialuetta, puistoalueita seka katualueita.

kaupunginosan 02, Kaunisnurmi, katualueen osaa.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU
kaupunginosan 01, Kangas, korttelit 1108, 1111 ja 1112 seké puisto- ja katualueet.

kaupunginosan 02, Kaunisnurmi, katualueen osa.

Kasittelyvaiheet

Kaavoitusohjelman mukainen hanke 01.01.2022
limoitus vireilletulosta 30.03.2022

Kouvolan kaupunki
Tekniikka ja ymparisto

Valm.vaiheen kuuleminen ja OAS:n esittely 30.03.2022 Kaavoitus
an valheen xUfeminen ja DAo.n esTe 2.2, Kaavakartan pvm: ~ 14.11.2022
TELA kaavaehdotuksen kasittely 30.11.2022 Taydennetty 99 05.2023

Julk. nahtavana MRA27 21.12.2022
TELA muistutusten/lausuntojen késittely 16.05.2023

Allekirjoitettu sahkoisesti (erillinen liite)

Kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rama

. . Pohjakartta on MRL 54 a §:n mukainen.
Hyvaksytty Kouvolan teknisen lautakunnan o
kokouksessa Allekirjoitettu sahkoisesti (erillinen liite)

Todistus allekirjoitettu sahkdisesti (erillinen liite)

Paikkatietopaallikkd Hanna Hirvonen

Mittakaava Voimaantulo Asemakaavan numero

1: 1000 01/034




